
Magic

CARATTERISTICHE DELLA PELLE - La nuova qualità della pelle deriva da una migliore scelta dei grezzi e da una maggiore attenzione in tutte le fasi della 
lavorazione. I prodotti usati per la concia, per le varie lavorazioni di finiture, rispettano pienamente le normative CEE e non contengono sostanze nocive per 
la salute. Solventi e vernici all’acqua garantiscono il rispetto delle norme internazionali in vigore, nonchè dei più alti standard di sicurezza.

MANUTENZIONE DELLA PELLE - Per la normale pulizia di tutti i giorni si può procedere passando sul capo da pulire, senza strofinare, un panno 
imbevuto di latte scremato e di acqua in uguale misura. Se il capo da pulire è molto sporco si può procedere allo stesso modo usando una soluzione 
di sapone Marsiglia diluito in acqua tiepida; indi strofinare leggermente con una spugna pulita e imbevuta di acqua. È sufficiente pulire a fondo il capo 
una volta all’anno. Non utilizzare mai i comuni detersivi o preparati vari per le pulizie in genere. Non trattare la pelle con oli di varia natura. 
È molto importante inoltre non esporre mai i manufatti in pelle alla luce diretta del sole. Evitare l’esposizione a fonti di calore.

Questi valori sono dati a titolo indicativo ed in buona fede e non possono essere considerati in alcun caso vincolanti. L’impiego del prodotto deve essere 
valutato in base a ciò che si deve realizzare. Non si risponde del suo utilizzo per impieghi impropri. Sono ammesse leggere differenze di colore tra lotti diversi.

Per motivi tecnici non è possibile garantire la sequenza dei colori fra una partita e all’altra.

MAGIC / PELLE
ORIGINE Pelle bovina di origine europea o extraeuropea

Fiore corretto, leggermente smerigliato, tatto morbido, tinta unita

Al cromo con tintura passante in bottale

A base di solventi e vernici all’acqua nel rispetto 
delle norme internazionali in vigore

> 4/5

Battute N. 1.000

Battute N. 250

Battute N. 10.000

0.9/1.1

LAVORAZIONE DEL FIORE

SPESSORE

CONCIA

RIFINIZIONE

SOLIDITÀ DEL COLORE 
ALLA LUCE (IUF 402)

RESISTENZA ALLA 
FLESSIONE (I.U.P./20)

SOLIDITÀ DEL COLORE 
ALLO STROFINIO A SECCO 
(UNI EN ISO 11640:2000)

SOLIDITÀ DEL COLORE 
ALLO STROFINIO A UMIDO 
(UNI EN ISO 11640:2000)

RISULTATI


